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Perkermbangan proyek konstuksi erutama untuk bangunan bertingkat banyak semakin
komplek dan membuubkan penanganan yang lebih baik. Seiring_dengan
perkembangannya pembanzusan bangunan tingei khususnya pada provek perkantoran
nam lanta tentunya membutshkan peralatan pengecoran pads masing-masing laniai
yang. mempunyai tcknologi yang lebih tepat dan cepat schingza dapat membantu
eluncaran pelaksasaan proyck. Salsh satu lat yang banyak digunskan dalam proyek
konstruksi pada tahap pengecoran lantai saal int adalah mohile concree pump,
Pentingnya perasan concrete pump dalam proyek: konsruksi beton bertulang untak
bangunen tinggi mersbuat penggunsan concrete pump e sering dipergunakan
sshingga per diketahui produbtivitas sl erscbut dan bogeimana hubngannya
terhadsp pengarsh dari fabtor ketinggion.  Peneliian ini dilskukan  dengan
pengamatan/peneattan langsung di lapangan terhadap wakis alt terscbut beroperssi
kemudian dititung il produkiviasnya. Hasil analsa dengan i regresi diperoleh
il y = 0414 ~0,0073 x_ Kocfisien —0,0073 menunjukkan adanya pengaruh yang
mesurunkan teshadap il produktvitas.

Kata konci-bangusan tinggi, mobile concrete punp, produktivitas, rgres

I PENDAHULUAN

Perkermbangan proyek konsteuksi erutama untuk bangunan bertingkat semakin cepat
Pada perkembangannya membatubken peralaan yang mempunysi tcknologi yang lebih
baik schingza dapat membants kelancaran pelaksangan proyek. Dalam pelaksanaannya
permiliban alat periu direncanakan dengan tepat dan cermat, sesuai dengan heodaan
proyek dan kemarmpuan para pekera,schingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan
proyek [ Dalom kenyataanya scringhali kita salah dalam pemakaian. alat
Pengoperasia elat yang salh dan penggunan alat yang tidak tepat akan menghambat
keluncaran pelaksanaan di lapangan. Selain it kemampuon para pekeria dalam
menjalankan ala yang ada juga dapat membus pekerjaan dilapangan menjodi erunda.
Perencansan penggunaan persltan konseuksi yans tepa dan kemampuan para pekera
yang memadai dalam menggunskan sla agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
pekerioan i lapangan [2]

Dengan adanya ala - ala yans tepat akan membantu kelancaran pelaksanaan proyck
schingga dapat meringankan beban para pekeria clan it juga untuk mempersingkat
woktn pelaksanon proyek. Salah saw alat yang banyok digunakan dalom proyek
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Konstruksi saat ini adalsh concrete pump. Semakin berkembay
bengunan

2 proyek konstruksi

membuat kebutuhan akan concrete pump di sebuah proyek
menjadi sangat penting(3

Pentingaya peranan concrere pump dalam suatu proyek, membuat pe
ar diperhatikan, baik dari segi p
benar ~ benor mengerts dan memshami bagaimana cara kerja concrete pump, ags
penggunaan concreie punp efekt

Gambaran umum proyek perkantoran sebagai berikut - lugs tansh 899 i dan luas
bengunan Kkeseluruhan untuk enam lantas adaloh 2 130,64 m . Peneliton int
dilaksanskan dengan pemant it dilakuken studi
iz diperoleh juga dibiung/dicart 1

pump harus benar

erj, wakiu. Pekeria harus

pustoka. Selain produktivies ratarata ya
lin

Ketin oran. Pedhitungan tersebut dibantu dengan program  dari
Microsoft Excel. Hasilnya y ~0.414 - 0.0073 x, ~menunjukkan adanya penurunan nili
produlivitas alat tesebut spabila ketin coran lantai naik satu lanta: (Tabel
)

nya untuk mengetahui hubungan antara produktiitas concrete pump den

W
. o

Gambar 1

mpak depan proyek perkantoran

Proyek kantor terdiri
Pea

16 lantai dan proyek ini mengaunakan strukiur baja Komposit
oran pada proyek ini dilakukan per lantai. Untuk bagian basement
ditakukan setelah struktur bangunan basemer

o selesai dan tidak  menun
penyelesaian struktur bangunan lantai yang lain Untuk lanta: 1 sampai d
ecoran dilokukan setelah balok dan kolom baja selesa dipas

an lantar 4

coran di prove! makan concreie punp merk THI type IPF 100,
Untuk trok mixer dikelola oleh subkontraktor yautu PT. Jayamix. Pada saat p
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concrete pump ditempatkan di pingeir jalan (tidak masuk ke dolam area proyek),
demikian juga dengan truk mixernya,

Pengamatan dilskukan pada sast pengecoran dan penghitungan volume pengecoran
pada masing-masing lantai yaitu. basement (879 m3), ground floor (73,0 m3), lanti |
Sampai dengan Lanta 3 (masing-masing 99,9 i3) dan lanta 4 yang berfungsi sebagal
ground roof (1036 m3)

TUJUAN PENELITIAN

o Mengethui akiivitss concrete pump pada saat melakuken pengecoran di

proyek
© Mengetahui produktivitas concreie pump pada pengecoran. masi

ot

Pencliian in diharapkan berguna dan menjadikan masukan bagi para kontrakior uniuk

memaksimalkan penzzunaan alatpada saat melaksanakan sebuah proyek.

Pengumpulan data atau informast dilakukan lngsung i lokasi proyek dissmping it

dilakukan juga studi/ mempelajar lieratur yang berhubungan dengan materi yang

ditelit Lokasi_proyek perkantoran _terleak di wilayah Surabaya dan proyek tersebut

masih dalam tahap avel pekerjaan pada permulaan tohun 2008,

3. METODE PENELITIAN

Dalam_penclition ini terdapat dua variable, yaitu ketinggian dan produktvitas
Pengerton dar variable-variabel tersebut adalgh ketingeion lantai gedung perkantoran
yang akan dilakukan pengecoran dan produktivitas yang diperoleh concrete pump pada
Saat melakukan pengecoran. Data vang diperoleh dan hasil pengamatan di lapangan
akan diolah dengan analisis yang memakai progsam Microsoft Excel - Langkab-langkah
pencliton yang dilakukan dijelaskan sebazas bertikut

4. Studi pustaka untuk memperoleh hal-hal yang terkait tentang produktivitas
sehingga dalam perumusan permasalahan akan lebih elas
Menentukan indikator yang diperlukan dalam mencar nila produktivita.
Menylapkan lembar pencatatan yang berhubungan dengan indikator tersebut.
. Studi lapangan berupa mencatat pengukuran indikator-indikator pada proyek

tersebut.

Teknis analisa yang dipakal adalah memakal program Microsoft Excel.
. Produktivitas tiap lantal diperoieh dengan cara pembaglan antara volume tiap

lantaidengan waktu total.

Produktivitas = olume tap lantsi

wakta total

Produktivitas adalah rasio antara kegiatan pensecoran (output) dan masukan (input)
Dalam kasus ini yang disebut dengan output adalgh volume pengecoran_untuk tap.
tiap lantai (4] Sedangkan untuk input dalam hal int adaloh wakte, Waktu dalam
perhitungan produkiivitas pengecoran ini meliputt 3 macam, yatu
= Volume pada tiop lantai
& Waktutotal, yaitu jumlah dari waktu effekif dan waktu delay

Wakt total = waktu effektf + waku delay
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@ Waktu offektf yaitu waktu dimana concreie pump memompa beton cair untuk
dialirkan ke lanta yang akan dicor.

Waktu delay, yaitu waktu dimana concrete pump berhenti melakukan

pemompaan. Waktu delay ini bisa disebabkan bermacam-macam hal antara

lain seperti pemindahan pips, pekerja yang bermalas ~ malasan, pekerja yang

meratakan beton cai.

Dari nilsi produkiivitas masin

masing luntai kemudian dicari pengaruh etinggian
 persamaan umum regresi adalah y = A+ B x,

terhadap niai produktivites sehing
dimana
PR S epoheg

A m

A EA) - ()
WSV SX ST
(X (2 X)
Dimana: Y adalah besaron produkiivitas masin
lanta

B @

Lantai dan X adalah tingginya tisp

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Produktivitas concrete pump dipengaruhi oleh waktu, baik ity wakiu delay mavpun
waktu efekif. Wakiu total terdir dars waktu efektif din waktu delay, besar eeil dari
waki total banyak dipengaruhi oleh waktu delay. Makin besar waktu delay maka akan
malkin keeil ila produktivitas dar concrete punp tersebut (Gambar 2)
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‘Gambar 2 Produkivitas, Waktu Efektif, Waktu Delay, Waku Total

Sedangkan pengaruh ketinggian masing-masing lantai terhadap produkiivitas concre
pump dapas dilina pada Gambar 3.
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KETINGGIAN (1)
Gambar 3. Rata-ata Produktiitas Pengecoran Tiap Lantai
Tabel 1 Perhitungen Regresi
Segmen
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Hasil perhitungan diperoleh besaran A= 0.414 (1) dan besaran B

sehingga didspat hosil sebagai berikut. y = 0.414 - 0.0073 x
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KESIMPULAN

Hasil perhitungan regresi linier diperoleh nilsi y = 414 - 00073 x. halini meaunjukka
babwasanya setiap adanya pertambahan ketingeian pada lokasi pengecoran maka akar
menyebablan berkurangnya nilai dar produktivitas concrere pump . Hal i disebabla
fakior ~ 00073, koefisien dar x (ketinggian).
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