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STUDI AWAL PRODUKTIVITAS PEMANCANGAN STEEL CASING
PILE PADA PYLON 47 JEMBATAN SURAMADU

Sentosa Limanto
Fakultas Tekaik Sipil dan Perencancan, Jurusan Teknik Sipil Universitas Kisten Pz,
1 Sialankerto 121-131 Surbaya (60441), Telp 031

Abstrak

Produktttas adalah Raf sang. pentin yang harus diketahui dolam akn melaksanatan suat provek.
St provek dikatatan sukses apabel fonirakior berhasi! mendapatkan iaba maksinaim dan owner
mendapatkan hasit yang. menniaskan serta tepat wakiu dalam penvelesaianny. Saldh satu g
menentukan Kesuksesan suat provek. tersebsi dalah prodsstivias. Produkitiias  husisna
pembuatan pondasi bored ple dapalditnghaikan dengan. meningiaikan sunber duva. yang.
mendukungya, termasik para. pekerfa provek. dan alat-alat yang dpersunakan dalam provek
ersebt

Pada penetttan it yang: diamat adalah stel castng ple Jembaian Suramady daerah main bridge
pada sist Madsra. var pada pyion 47 dengan fenss pekerjaan pemancangan casing sicl rl. Hasi
analisis proses pemancangan sl castng pile menunjukkan W proukinias rala.salansa
(panjang. 37 m dan diameter casing 2.7 m) pada pyion 47 sebesar 5,02 mjan.

Kata kunel : pemancangan: produbiivias; pyion 47; steel casing pile

Pendahuluan

Pulau Madura yans merils Tuas 4557 ki (Syamsu, 2009) dan_erdapa jumlah pendodk 4 Jua iva
(Kabar Madra, 2008) dengan perombban pesdudk 036% perihun. (Bappenas, 2008 vang masih sept
dibandingkan dengan kota Surbaya vang memili uas 326k’ (BKPAL 2009)cengan jumlab pndudk: 29 Jota
ina dan_permiuban penduduk 162% perabun (SwraPava. kelebihan fchan. srhanisas, 2008). Niadura
merspakan dcrsh vang cocok untuk pehuasan kota Sumbava karena mash begits banvak arca kosong disann.
el in usla el diakukan ekt dems sedikit, etapitrbatas olch kendala slst Madura vang memisahkan
Lot Surabaya densan pulas Madora. Madura mnjads (rbaas banya 4% (A, 2009) jau i bawah
Sumbaya. Oleh Transporast yang (esedia sclam. ini hanya berupa kapal, Hal ini membuat pertumbuban
perckonomian di pulskarena it muls direncanakan pembangunan embatan Surmads. Jebatan modem it
nastiya dapat menjadi kon scrta Lndniar ang membanggakan Jawa T Pembangunas dilsksanakan olch
Comsortun o Idomesta Coniracior (C1C) sans merupakan gabusgan dari beberapa kontrakor, yaita PT Ad:
Karva, PT Waskita Kary, PT Hucama Karya dan PT Wijava Karva wtuk fmbatan Suramadu bagian cassonay
Sedangkan poda bagian i span. daksanskan och Consordtun o China Contrator (CCC). embaton Suamad
adalh jembatas vans menshuburskan kota Suabaya di plas Java dan kota Banekala di Nadura Jmbatan
dengan ebar mencapai 30 meler in texdin dar emrgency ia e dengan lebar 2 x 2.25 mete, alur kendaraan
dengan lbar 2 x 2 x 3.5 meer, cental median dengan lebar 2 metee dan molor way dengan lbar 2 x 308 meter
dengan barrier bton setingsi | mete scbagai pelndung. Keberadsan jembatan ins sk merspertancr ah lintas
barang,jasa dan trasportas pendduk. Jembatan scpanjang 5.4 kilomcte it sk mjad: pesbangit perubaban
bagt pulau Madura

Schags embtan tepanjang di Indonesia, Jembatan Surmads juga meoyimpan day tarik keparwisataan
yang unk Di bk struktumya vang kokoh, anitckur yans menal, eknologs nas, dan sdere el yons
meneta Jembotan Suramada, masih ada potans i yang tesimpan. Pehang-pehan yang lebis besar dapat
digals apabia dipadukan dengan potes-potcnst yan terkandung pada kedua kawasan yang dihubungkan esbatan
Suramad, yai Kota Sursbava sebagai pusat playanan Regionsl Kawasan Timur Indoncsa das Pulas Madura
yas belu ergarp, Konstraks Sl Castng P31on 4 el sepetspada Gambar 1. Pion 47 merpakan. bagian
nain bridge ans etk stcah approach b sisi Niadura dan il 56 buab siel casng vang
mermpunyai pasjang 37 m. Angkanomor Siel Casing yasg trsantum pada Gambar | banya menunjukkan nomer
s ukan rtan pelaksann & apangan
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‘Gambar 1, Nomor Unut Steel Casing Pvion 47

Pengumpulan data pada pemancangan stel casing
‘Data lamanyaldurass pemancangan il casing pile yan dictat di lapangan pada sat pemancangan siel
casing pod. pvion 47 yang. mempunyai panjang 37 m. Durasi persiapan alat dan pemindahan alat pancang atau
ercksi steel casing pile menuju alat diesel hammer tdak termasuk dalam perhitungan analisa
produktivitas. Oleh karena itu.durasi yang diperolch menupakan durasyane terjads pada saat pelaksanaan
permancangan siee casi il soa. Stee casing pile berfungsi scbags pesumpu.plaform sexta melndungi bored
pile dani ombak schingsa proscs penschoran dapat dilskukan dengan mudah Pemancansan steel casing
‘mengsunakan alat piledriving banze an dilengkepi dengan alat pascang diesel hanmer (Gembar 2)

Gambar 2. Proses Pemancangan Seel Castng Pre

Produktivitas Pomancangan Steel Cusing Pile Pyion 41

Produkiivias merupakan perbandingan asiar kegiatan (0ufpst) dan masukan (npu), dalam peneliion isi
yang discbut scbagai oupu adalsh panjang ieel casing yang dipancang sedsngkan mpuf dlam hal ini adalah
durasifwaktu

[y
Produivitas = S o

Produkiiitas masing-masing stel castng prle pada pyion 47 dapat dibaca. pada Tabel | (Limanto S, dkk)
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‘Tabel 1 Produkiivitas Pemancangan Sief Casing Pt Pion 47

anaen (Jam) () Air | Muka i | 7S (jam)
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Berdasarkan Tabel 1. diperoleh produktivitas rata-rata untuk pemancangan sieel casing. pile pion 47 scbesar
pemancangan sieel casing pie

dorasi Gam)
casing yang tertasam (m)
produkiivitas (swjam)

Hipotesa:
© Ho = Varisbel durasi dan casime yag tertanam tidak memilki pesganh i
pemancangan sicel casing ple plon 41

hadap. produlivitas

© M, = Variabel durasi dan casing yang teranam memilii pengaruh eshadap produkti
steel castng pile pyion 47

Analisa dilskukan dengan mengeunakon program SPSS 13.0 dan diperolch hsilscbagai berkut

Mengui Valiitas

Tabel 2. Uj Validitas Menggunakan SPSS 130

Agusted S Broror
odsl | R |mSause | RS |the Ecimate
T LS o )
. Predictors (Constant, ouras teranam

s
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D Tabel 2 dapat diketahui bawa data mempunyai tingkat kevalidan yang t
diperoleh scbesar 0,941 dimana 0,941 | yang berarti bahwa korelasi yang tejads positf sehingen seiap kenaikan
variabel durasi dan casig yang teranam akan diimban dengan kenaikan produkiivtas besitu juga sebaliknya.
Setap penurunan durasidas a1 yang ertanam skan dimbangi dengan penninan produkivits.

Dar Tabel 2. dapal pula diketabui Koofisin determinasi dengan adjasied R square ssbesas 0882 yang berart
Scbesar 8.2 % perubalian aan varias dar produktivitas pemancangan sieel s pile y1on 47 dapat djclaskan
olch perubahan st variast dari durasi dan casing yang tetanam, sedangkan 118 % dapat dijelaskan oleh varibel
Jsin.

(5 1) Korlasi yang

‘Menguji Reliabilitas

“Tabel 3. Uj Reliabilitas Mengzunakan Metode Anova Host

Somor
wose Soes | ot |wemnswse |
T Tegesson (20080 7| mesi | B8
Restual | s2853 sl s
T liesssass =

= Fradoior: Constant, duras, eraram:
b. Degandent Varisbe: produciviss.

Mengecek relsbilitas dengan cars membandingkan F e dengan F . Berdssarkan tabel diperoleh F g
17 P > F (206,466 > 3,17) berari data ataw variabs

Analisa/Uji ¢
“Tabel 4, Uji t Menggunakan SPSS 130
Tremrgarazes | Stnawaet
Gosffivents | Gosfficients.

uesal § [ewerw| s t )

R R e TE 5%

auss sz | sz 75 | a3z | o

ranam | 475 | sesy at| sem| o

= Dependen! Varabe: oAV ES

Pengujian hipotes diskuikan dengan vt diperoleh:
 Varishel durasi diperoleh g = -13,290
 Variahel tertanam dipsroleh g = 5.636
Nilai ¢ yang diperolch dari tsbel dengan o iperolch 4 = 2,00
Kaitera pengujion
Ho diterima apabila - s < funns <t
Ho diolak apabila i > Gt A0 G <
Perbandingan e, dengan s
 Variabel durasi diperoleh g < — un ta -13.290 <
 Varisbel tertanam diperoleh g >ty 320 5,636 > 2,005
Dapat disimpulkan babwa kedus variabel duras dan casing yase tertasam menolak H, dan mencrima H, schingga
varniabel duras dan casig yang tertanam mermpengaruhi rodukiivitas pemancangan sicl casing ple ylon 47

Kesimpulan
Hasil anliss produkiivias pemancangan stel casing ple pads pyion 47 jembaton Suramad daersh bentang
mam bridge wdalah scbagai berikut
1 Produkiivtas pemancangan sicelcasing nosmor pile 14 dan 32 terbesar 145,00 mfam
2 Produktivitas pemancangan siel casing nomor ple 34 : terkeeil 28,53 mjam
3 Produkiivitas rat-ratanya adalah sebesar 55,02 mjam
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