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ABSTRAK

Laporan ini menampilkan penclitian tentang peningkatan daya dukung
Jenis pondasi Triangidar shell strip footing yang ditetakan diatas tanah (it
dibandingkan dengan jenis pondusi strip footing datar. Penelitian ini dibuagi
dalam dua tahapan yang melipute penelition laboratorium dan percobaan
lapangan dengan full scale model. Pada penelitian luboratorium dibagi menjudi
dua jenis penelitian yattu penclitian komputer dengan memakar program Plaxis,
dun percobaan laboratorium dengan memakar model. Pada penelitian kompuier
dicobu pada tanah lict dengan sudut geser dalam (¢ ) = 0% 35 dan 107 Hasil
yang diperolel dari sinndasi komputer menunjukkan bahwa besarnya sudut
puncak pondasi (0) triangular shell yang menghasitkan daya dukung makstmum
bervariasi memurut sudut geser dalam tanah (¢ ). Percobaan dengan model di
laboratorium  dimaksudkan  untuk  mengkonfirmasi hasil yang  didapat dari
simulasi komputer yang selanjuinya akan dipakai pada percobaan lapangan.
Hasil  percobaan  dilapangan  menunjukkan  bahwa  dava  dukung pondasi
triangdar strip footing dengan sudut puncak 146 ° meningkat sekitar 12% dari

pondasi strip footing datar,



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Penelitian pondasi shell triangular strip footing dilakukan dua tahap penelitian,

tahap pertama adalah penelitian laboratorium, yang dibagi menjadi dua bagian

yaitu, penelitian simulasi komputer dengan program Plaxis versi 7.12, dan
penelitian laboratorium, tahap yang kedua adalah penelitian lapangan dengan full
scale model . Berdasarkan tahapan penelitian diatas disimpulkan bahwa :

- Berdasarkan penelitian simulasi komputer, sudut puncak pondasi (8) optimum
dengan sudut geser dalam (¢) = 0° berkisar antara 146° - 164° dan kekuatan
yang terjadi meningkat berkisar 13% - 15% bila dibandingkan dengan pondasi
datar dengan © = 180°. Sudut puncak pondasi (0) optimum dengan sudut geser
dalam () = 5° berkisar antara 160° - 168° dan peningkatan kekuatan yang
terjadi berkisar 9% - 11%. Pada sudut puncak pondasi (0) optimum dengan
sudut geser dalam (¢) = 10° berkisar antara 160° - 170° dan peningkatan
kekuatan yang terjadi berkisar 8% - 10%.

- Sudut 6 optimum yang didapatkan dari penclitian model di laboratorium
adalah sekitar sudut 6 = 140°, dimana besarnya peningkatan daya dukung
tanah adalah sebesar 25 %.

- Dalam penelitian lapangan, kemampuan memikul beban pondasi she// dengan
sudut 0 = 146° meningkat sebesar 12 % dibandingkan pondasi datar (6 =

180°). Peningakatan ini didasarkan pada penurunan 0.5 cm
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Teort Terzaghi modifikasi tidak dapat digunakan pada tanah pasir.

2. SARAN

Setelah penelitian ini dilakukan. maka beberapa saran yang dapat kami berikan

adalah :

- Beban yang diberikan dalam penelitian pondasi shell triangular strip footing
diatas tanah liat ini, terbatas pada beban vertikal saja, schingga dapat
dikembangkan dengan memberikan beban horisontal atau kombinasi beban
vertikal dengan horisontal.

Pada saat tes pembebanan pondasi full scale dilapangan dipakai alat sondir
dengan empat buah angker, namun keempat angker tersebut terangkat pada
saat beban mencapai 4 ton, sehingga disarankan untuk menggunakan jumlah

angker yang lebih banyak pada saat tes pembebanan pondasi di lapangan.



