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ABSTRAK

Durabilitas  beton merupakan Kkarakteristik penting yang perlu
diperhatikan, terlebih dengan tuntutan untuk mempraktekkan konsep
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Tidak jarang beton
yang direncanakan untuk masa layan 50 tahun atau lebih sudah harus memerlukan
perbaikan besar-besaran di usia tak lebih dari 20 tahun. Penelitian ini
menitikberatkan pada upaya meningkatkan durabilitas atau keawetan beton
melalui peningkatan durabilitas permukaannya. Permukaan beton yang sudah
ditingkatkan durabilitasnya diharapkan nantinya berfungsi sebagai lapisan
pelindung (coating) bagi beton.

Teknik yang akan dikembangkan dan dipelajari dalam penelitian ini
berbeda dari teknik-teknik yang selama ini umum digunakan. Teknik baru ini
mengadopsi teknologi pembuatan beton geopolimer yang sukses menghasilkan
beton dengan tingkat durabilitas tinggi. Dalam pembuatan beton geopolimer.
unsur unsur SiO; dan AlOs dari material bahan baku direaksikan dengan larutan
alkali melalui proses polimerisasi menjadi bahan perekat beton pengganti semen.
Material bahan baku dapat berupa tanah liat. abu terbang (fv ash) dll. Beton yang
dicampur dengan fly ashakan mengalami proses perkembangan kekuatan yang
sedikit lambat dibanding dengan beton tanpa flv ash karena lebih lambatnya
proses posolan flv ash. walau di kemudian hari kekuatannya akan terus
berkembang. ‘Kelemahan® beton berkandungan fly ash ini yang akan
dimanfaatkan untuk meningkatkan durabilitasnya. dikombinasikan dengan
teknologi pembuatan beton geopolimer. melalui penyaputan larutan alkali pada
beton muda. Larutan alkali yang disaputkan pada permukaan beton muda yang
baru dilepaskan dari bekesting diharapkan bereaksi dengan SiO2 dan Al2Os dari fly
ash yang belum sempat bereaksi akibat dari lambatnya reaksi posolan fTv ash.

Pengujian durabilitas. yaitu ketahanan terhadap serangan asam sulfat dan
penetrasi ion klorida dipilih untuk menguji efektifitas pengaplikasian larutan
alkali. Hasil pengujian durabilitas membuktikan bahwa pengaplikasian larutan
alkali pada permukaan beton HVFA dapat meningkatkan durabilitasnya. Variasi
w/c ratio dan persentase penggunaan fly ash memiliki pengaruh terhadap
efektifitas pengaplikasian larutan alkali.

Pada laporan tahun kedua ini. penelitian tentang peningkatan mutu beton
fly ash sudah dilakukan dengan melakukan treatment terhadap beberapa tipe fly
ash dengan aktivasi mekanis yaitu dengan di giling pada rod mill selama 8 jam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu beton HVFA
dengan treatment ini.

Untuk pengujian durabilitas dengan larutan alkali dilakukan pembuatan
beton dengan kualitas mutu yang lebih tinggi dibandingkan penelitian
sebelumnya. Variabel penelitan ditambah dengan pengaruh dari lapisan
geopolimer dalam upaya membandingkan peningkatan ketahanan beton untuk
dapat meningkatkan durabilitas beton secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari pengaplikasian
selimut pelindung pada beton baik berupa larutan alkali maupun menggunakan
lapisan geopolymer.
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PRAKATA

Kami tim peneliti, pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah member
kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian dalam skema penelitian
hibah bersaing ini. Penelitian yang didukung oleh dana yang cukup akan
memudahkan dan mempercepat peningkatan ilmu pengetahuan disamping
meningkatkan daya saing bangsa.

Negara kita merupakan Negara maritim dimana banyak sekali struktur
bangunan yang berada di daerah pesisir pantai mengalami kerusakan dini akibat
korosi maupun serangan ion klorida dan asam. Penelitan kami mengenai
peningkatan mutu permukaan beton untuk meningkatkan durabilitas beton
merupakan penelitian yang sangat relevan dengan kebutuhan pengetahuan dalam
bidang teknik sipil di Negara Indonesia. Metoda-metoda untuk meningkatkan
durabilitas struktur bangunan perlu semakin diteliti agar dapat diperoleh
penghematan Negara dengan infrastruktur yang lebih tahan lama.

Penelitian kami pada tahun pertama menitik beratkan pada adanya
peningkatan mutu permukaan dengan aplikasi larutan alkali. dan tahun kedua
adalah dengan meningkatkan mutu beton yang menggunakan fly ash yang
diaktivasi secara mekanis serta mengevaluasi metoda aplikasi yang efektif
termasuk campuran beton yang memiliki durabilitas yang lebih baik lagi.

Kami berharap agar hasil penelitian yang sudah kami lakukan dapat
ditindak lanjuti dengan penelitian pengembangan berikutnya sehingga tujuan
utama untuk mendapatkan struktur bangunan yang memiliki durabilitas tinggi
dapat tercapai

Surabaya. 30 Oktober 2014

Ketua tim Peneliti
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